LES TAVANTS DES ARCOUASSES

Technique de construction de différents bas de ligne pour péche a la mouche
(Fil conseillé: Kamoufil de JMC)

Bas de ligne lent moyen pour la péche des lisses en nymphe a vue ou en séche (longueur 5,20 m)

Soie 45/100 40/100 35/100 30/100 25/100 20/100 15/100 10/100
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45cm 50cm 55cm 60cm 65cm 70cm 75¢cm 1m

Bas de ligne rapide moyen pour la péche des petites et moyennes riviéres ou en condition de
vent (longueur 3,10 m)

Soie 45/100 40/100 35/100 30/100 25/100 20/100 15/100 10/100
/I R R S v e
45cm 40cm 35cm 30cm  25cm 20cm 15¢cm 1m

Les sections de 45/100 jusqu’a 15/100 sont faites en fil Kamoufil, la pointe de 1 métre est faite au choix du pécheur, pour une soie de #3, démarrez
depuis le 40/100 pour assurer un bon deploiement du bas de ligne.



Tailles des Mouches et
le diamétre des pointes correspondantes

N | Dimetre dutit | TSR
46 24/100 4,100 kg
6-8 22/100 3,170 kg
810 201100 2,720 kg
10-14 16/100 2,200 kg
14-16 12/100 1,200 kg
16-18 10/100 0,900 kg
18-22 8100 0,600 kg




