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FOURNITURESFOURNITURES Hameçon N3Y JMC H 14 Hameçon N3Y JMC H 14 



Fil de corps
Fil de montage





MONTAGEMONTAGE Insérez l’hameçon dans l’étau.Insérez l’hameçon dans l’étau.



Enroulez le fil de montage JMC noir près de l’œillet.Enroulez le fil de montage JMC noir près de l’œillet.



Fixez une mèche de Parafibre JMCFixez une mèche de Parafibre JMC



Cerclez la hampe de l’hameçon avec le fil 
de montage jusqu’à la courbure.

Cerclez la hampe de l’hameçon avec le fil 
de montage jusqu’à la courbure.



A la courbure fixez un brin de Mirage Dub bordeaux.A la courbure fixez un brin de Mirage Dub bordeaux.



Positionnez le fil de montage derrière le Parafibre JMC.Positionnez le fil de montage derrière le Parafibre JMC.



Formez le corps du chiro en cerclant le Mirage Dub JMC sur la hampe.
Bloquez le avec le fil de montage.

Coupez son excédent.

Formez le corps du chiro en cerclant le Mirage Dub JMC sur la hampe.
Bloquez le avec le fil de montage.

Coupez son excédent.



Réalisez le nœud final entre l’œillet et le Parafibre JMC.
Coupez le fil de montage JMC et le Parafibre.

Réalisez le nœud final entre l’œillet et le Parafibre JMC.
Coupez le fil de montage JMC et le Parafibre.
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