Enroulez le fil
de montage sur
la corde a piano.
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A l'une des
extrémités de la

lamelles de polycélon
diamétralement
opposées.

corde a piano fixez 2

Coupez les
excédents et
ébiselez pour
former l'extrémité
anale.

Introduire sur la
corde & piano le
fléxi-cord.
Ligaturez le avec
le fil de montage a
raz de I'extrémité
anale. Coupez le
fil de montage.

A 55 mm de la
premiére ligature
réalisez avec le fil
de montage une
deuxiéme ligature

Puis une troisiéme
ligature 15 mm
plus loin en
prenant soin de
gonfler
préalablement le
Fléxi cord.
Coupez le fil de
montage et la
corde a piano
résiduelle a 5 mm
de cette ligature.

Enroulez le fil de
montage sur
I'hamegon.

Fixez le corps
de la libellule
sur la hampe de
I'hamegon.

FOURNITURES

HAMECON :Tmc 5262 n° 6
FIL DE MONTAGE : 6/0 bleu IMc.
EXTREMITE ANALE : lamelles de POLYCELON

JIMC 2mm prédécoupées et ébiselées.

CORPS : FLEXICORPS IMC transparent longueur
totale 55 mm +15 mm = 70 mm diamétre 3mm.
THORAX : balsa fagonné au papier émeri longueur 15
mm.

TETE : Lamelle de POLYCELON IMC épaisseur 2mm
jaune rabattue et collée entre les yeux.

AILES : scan dailes antérieures et postérieures de
grande libellule imprimé sur feuille transparente de rétro
projecteur longueur 50 mm.(voir dossier MULTI AILES)
Fixation des ailes sur le thorax a I'aide d'une lamelle de
CORPLAST incolore de largeur 3 mm.

YEUX/ CASQUE « grosse goutte d'époxy déposée

sur un clou diamétre 3mm,refroidie sans rotation. Longueur
5 mm largeur 10 mm.

PATTES : fibres de plume de queue de faisan nouées
( pattes d'insecte TMC)
OUTILS : pistolet époxy IMC.

Baton de résine époxy incolore
Feutres indélébiles bleu ciel, bleu roi et

noir.

Corde a piano inox diameétre 6/10 : longueur
utile : 75mm.longueur pratique 90 mm.

Cyanolite.

Vernis.
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Fagonnez un petit Puis en
thorax en balsa de direction de
15 mm de long et I'avant une
10 mm de large a petite
l'aide d'une lame a lamelle de
rasoir et de papier polycélon a
de verre. 1 mm de
Créez une l'eeillet.
échancrure sous le

thorax pour le

positionner sur la

hampe de
'hamegon.
Fabriquez
Cerclez le thorax les yeux en
avec le fil de déposant
montage en une grosse
enserrant au début goutte de
sur sa partie résine
supérieure une époxy sur
lamelle de Corplast un clou.
et 2 brins de
Polyfloss jaune.
Décorez Posez et
|'ensemble collez les
corps yeux
thorax entre
aux I'eeillet et
feutres. la base
Vernir. du
thorax.
Coller la
Fixez les 2 lamelle de
paires polycélon
d'ailes en devant et
rabattant la sur les
lamelle de yeux.
CORPLAST. Coupez le
Utilisez la fil de
Cyanolite si montage
nécessaire
Teindre
en jaune
la lamelle
Fixez de
prés de polycélon.
A l'eeillet Décorez
0 ¢ g g a -\ les 2 au feutre
L A‘ AN : brins de noir.
: #/ \ . \ Polvfloss Vernir.
»”
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