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FOURNITURES

Hameçon JMC CA 60 n°6 à 10.



Fils de montage.







Plume de queue de faisan.





cyanoacrylate



MONTAGE

Enroulez le fil de plomb sur la hampe en 
plusieurs étages décalés.

Déposez une goutte de cyanoacrylate sur la hampe.

Étage 2

Étage 1

Étage 3



Cerclez le polyfloss marron sur les enroulements de plomb  décalés .

Polyfloss marron



Dans  la courbure fixez successivement quelques fibres 
de queue de faisan et un brin de polyfloss jaune.

Fil de cerclage polyfloss jaune

Fibres de queue de faisan



Formez un corps ovoïde avec le polyfloss.



Coupez les excédents de polyfloss et de fibres de queue de faisan.



Cerclez le corps avec le polyfloss jaune.
Bloquez le avec polyfloss marron au niveau du thorax. 



Enserrez le fil polyfloss marron avec le fil de montage marron 8/0.

Fil de montage 8/0 marron



Coupez le polyfloss marron.



Positionnez votre fil de montage 8/0 au début du thorax
Collez le sac allaire sur le thorax.

Real’nymphe JMC



Cerclez le Réal’nymphe au premier crantage démarquant la naissance des ailes.

Premier crantage



Cerclez le deuxième crantage.

Deuxième crantage



Puis la tête.

Fixation de la tête



Formez la tête par des enroulements de fil de montage 8/0.
Nœud final.

Coupez le fil de montage.

Enroulements de fil de montage 



Retournez votre étau
Déposez sous le corps de la nymphe du cyanoacrylate;

Collez les 3 paires de pattes.
Teintez au feutre marron.

Silipat



fin
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