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STREAM  BAVETTE  LONG



FOURNITURES











Oeil Adhésif
Œil autocollant en 3 tailles et 3 coloris.
Coloris : holographique / jaune / vert.
Tailles : 3 mm - 4,5 mm - 6 mm.







cyanoacrylate



MONTAGE

Enserrez l’hameçon TIEMCO 200 R n°4 dans l’étau.



Enduisez la hampe de cyanoacrylate.

cyanoacrylate



Cerclez la hampe avec le fil de plomb large JMC en respectant cette longueur d’enroulement.

Fil de plomb



Enroulez le fil de montage JMC polyfloss blanc à l’œillet.

Fil polyfloss blanc



Cerclez le polyfloss jusqu’au niveau de la flèche.



Sur les enroulements de polyfloss situés dans la courbure fixez 
une pincée de fibres de plume de marabout large.



Revenez vers l’œillet avec le fil de montage.



Positionnement de la bavette

Positionnez la bavette et enserrez la avec le polyfloss.



Réalisez le nœud final.
Coupez le fil de montage.



Collez au cyanoacrylate l’œil autocollant
Vernissez incolore le corps.

Œil autocollant

Vernis incolore



Sur le dessus du corps déposez une couche de 
vernis GLASS JMC nymphe vert.



Latéralement déposez une couche de vernis 
GLASS JMC nymphe jaune.

Gardez le dessous du corps blanc.

Vernis GLASS nymphe jaune
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